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Plan trasare. Plan de amenajare a teritoriului Sc. 1:500.
 Plan sistematizare pe verticală Sc. 1:500. Nivelarea maselor de pămînt.

1

   NotaDenumirea
№
foi

2
3

TABELA  DESENELOR  PRINCIPALE  MARCA  "PG"

Plan general Sc. 1:500. Plan de situaţie Sc. 1:2000.                                       Listă de coordonare

4

Date generale.

5 Plan crearea spaţiilor verzi Sc. 1:500.

1.1 Schema situaţia existentă Sc. 1:500.

TABELA  CONSTRUCŢIILOR  CIVILE  SOCIALE  ŞI  ALTOR  EDIFICII
 №
poz. Denumirea Nota

 №
 in

ve
n.

 a
ut

en
.  

   
 Is

ca
lit

. ş
i d

at
a 

   
   

   
În

 lo
c.

 №

1          Aleia pietonală "TRACOM"

2          Oficiu

   Format: A1 (594x841)

Amenajarea zonă parcului industrial "TRACOM" situat pe teren
cu nr. cad. 01005180184,

str. Columna, 170, mun. Chișinău.

              40/136/2022-PG

Modif. Sect.  Pl.   № doc.  Semnat. Data
Faza

   PE              2              6       Plan general

Plan de general Sc. 1:500.
Plan de situaţie Sc. 1:2000. mun. Chişinău.

Planşa Planşe

NOTAŢII  CONVENŢIONALE:

 -  construcţie existenţăPL

 - drum existent din beton asfaltic

- direcţia de circulaţie a vechiculelor (intrare-ieşire)

COORDONAT:

PLAN  GENERAL  Sc. 1:500.

       Hotarul lotului solicitat pentru
                   amplasarea obiectului

N                 PLAN  DE  SITUAŢIE  Sc.  1:2000.

    Volum de
    constr. m³

Suprafaţa
constr. m²

Beneficiar: S.A. "TRACOM"

As.

 -  zona verde

 - îmbrăcăminte rutieră din plăci
    de beton pentru pietoni

 - îmbrăcăminte rutieră din plăci
   de beton pentru accese

   Date generale:
   - Intensitatea seismică a terenului - 7 grade;
   - Presiunea vintului - 0,7 kPa;
   - Sarcina provenita din zapada - 1,5 kPa;
   - Temperatura de calcul a aerului exterior-minus 16°C;
   - Adincimea de inghet de la suprafata terenului - 0.80 m;

                              --                              --

                              --                              --

                              --                              --

                              --                              --

     Existent

     Existent

N

        Amenajarea

3          Intrarea (paza)

        Amenajarea4          Parcarea auto (cu doua locuri pentru handicap)

 - îmbrăcăminte rutieră din plăci
    de beton pentru pietoni

   Date generale:
   - Intensitatea seismică a terenului - 7 grade;
   - Presiunea vintului - 0,7 kPa;
   - Sarcina provenita din zapada - 1,5 kPa;
   - Temperatura de calcul a aerului exterior-minus 16°C;
   - Adincimea de inghet de la suprafata terenului - 0.80 m;

  NOTĂ:
· Proiectul prevede demontarea asfaltului şi bordurului
  existent.
· Volumele şi schema de demontare a asfaltului şi bordurului
  existent, vezi împreuna cu planşele 1 şi 2.

    Documente anexe3D Vizualizarea. Vedere "A" - vedere "D"6
3D Vizualizarea. Vedere "E" - vedere "J"6.1
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